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Angaben bezüglich Erd-, Grab- und  Betonarbeiten entnehmen Sie unseren detaillierten Fundamentplänen
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RUTSCHBAHN - der Auslaufbereich ist mit stoßdämp- der Auslaufbereich ist mit stoßdämp- fendem Bodenmaterial auszuführen - richten Sie bitte die Rutschbahn richten Sie bitte die Rutschbahn   NICHT nach SÜDEN, SÜD-WESTEN, NICHT nach SÜDEN, SÜD-WESTEN,   WESTEN oder SÜD-OSTEN aus,  WESTEN oder SÜD-OSTEN aus,    außer es ist aus dieser Richtung  außer es ist aus dieser Richtung    genügend Schatten vorhanden genügend Schatten vorhanden - die Rutsche muss bündig auf der  die Rutsche muss bündig auf der    Plattform aufliegen, so dass keine  Plattform aufliegen, so dass keine    Einzugstellen, Spalten oder Ritze  Einzugstellen, Spalten oder Ritze    entstehen und das Hängenbleiben der  entstehen und das Hängenbleiben der    Prüfkordel ausgeschlossen wirdPrüfkordel ausgeschlossen wird
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HINDERNISFREIER RAUM - bei Spielgeräten mit dynamischen bei Spielgeräten mit dynamischen Aktivitäten (Schaukeln, Rutschen, Karusselle, usw.) soll über die genormte  Aufprallfläche hinaus ein hindernisfreier  Raum, der keine scharfkantigen oder  gefährlich vorstehenden Gegenstände  enthält, vorhanden sein. 
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AUFSTELLUNG VON SCHAUKELN - falls Zäune als Einfriedung verwendet  falls Zäune als Einfriedung verwendet  werden, sollten diese in einem Abstand von mind. 150 cm von der Seitenkante des Schaukelsitzes und, entsprechend einer Risikobeurteilung, mind. 100 cm vom Rand der Aufprallfläche in  Schaukelrichtung stehen
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PLATZBEDARF - Fallhöhe(Y) Aufprallfläche(AF)   Fallhöhe(Y) Aufprallfläche(AF)   Aufprallfläche(AF)   AF = Yx2/3+50 cm 0-150 cm - 150 cm - 150 cm 151-300 cm - 150-250 cm - 150-250 cm - die freie Fallhöhe darf 300 cm die freie Fallhöhe darf 300 cm NICHT überschreiten
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AUFPRALLFLÄCHE (AF) - durch gestrichelte Linien dargestellt durch gestrichelte Linien dargestellt - muss frei von scharfkantigen oder muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Teilen sein  und so eingebaut werden, dass keine   Fangstellen entstehen - Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß  Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß  Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer  stoßdämpfende Böden erforderlich - das Spielgerät darf nicht in der AF das Spielgerät darf nicht in der AF eines anderen Spielgerätes stehen - die Aufprallflächen von Geräten mit  die Aufprallflächen von Geräten mit  erzwungener Bewegung (Schaukeln,  Rutschen, Seilbahnen, Karussells und  einige Arten von Wippgeräten) dürfen  sich NICHT überschneiden - wenn stoßdämpfende Böden erforder- wenn stoßdämpfende Böden erforder- lich sind, dürfen unterschiedliche  Untergrundarten innerhalb der AF  NICHT mit Palisaden, liegenden Rund- hölzern, Betonsteinen etc. voneinander  abgegrenzt werden. Lassen Sie diese  Bereiche fließend ineinander übergehen GEFAHRENQUELLEN - zum Spielen ausgewiesene Flächen sind zum Spielen ausgewiesene Flächen sind   gegenüber Gefahrenquellen (Straßen,  gegenüber Gefahrenquellen (Straßen,    Gleisen, Wasser, etc.) Gleisen, Wasser, etc.) wirksam einzufrieden
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BEWEGUNGSFLÄCHE (BF) - durch gestrichelte Linien dargestellt durch gestrichelte Linien dargestellt - Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß  Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß  Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit einer freien Fallhöhe von mehr als  100 cm und/oder Geräte mit  erzwungener Bewegung sind immer  stoßdämpfende Böden erforderlich BEWEGUNGSRAUM - die Höhe des Bewegungsraums über der  die Höhe des Bewegungsraums über der  Bewegungsfläche muss mind. 220 cm betragen - dieser Raum muss hindernisfrei sein dieser Raum muss hindernisfrei sein und ist nicht für den Aufenthalt von  Zuschauern vorbestimmt - in diesem Raum dürfen sich keine Gegen- in diesem Raum dürfen sich keine Gegen- stände befinden, auf die ein Benutzer fallen könnte und die Verletzungen ver- ursachen könnten, z.B. scharfkantige   oder gefährlich vorstehende Bauteile,  herausragende Fundamente  - Bewegungsräume einschließlich  Bewegungsräume einschließlich  Bewegungsflächen dürfen sich über-  schneiden. Ausgenommen davon sind Bewegungsräume um Geräte mit  erzwungener Bewegung. ÜBUNGSRAUM - durch gepunktete Linien dargestellt durch gepunktete Linien dargestellt - Übungsräume dürfen sich nicht  Übungsräume dürfen sich nicht  überschneiden GERÄTEPOSITION - ein Fitnessgerät darf nicht in der ein Fitnessgerät darf nicht in der Bewegungsfläche eines anderen stehen - falls Fitnessgeräte auf Spielplätzen  falls Fitnessgeräte auf Spielplätzen  oder ähnlichen Einrichtungen aufgestellt  werden, müssen sie durch einen  angemessenen Abstand, Einfriedungen  oder andere bauliche Maßnahmen vom  allgemeinen Spielbetrieb getrennt   werden
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